
M2

Die Kabelrinnen MERKUR 2 Typ M2 sind für Instal-
lationen von Kabeltrassen unterschiedlichsten Typs 
bestimmt. Die Höhe des Seitenteils der Rinnen von 
100 mm ist für Kabeltrassen mit höheren Ansprü-
chen an den nutzbaren Querschnitt und dank der 
höheren, nutzbaren Tragfähigkeit auch für Trassen 
mit höheren Anforderungen an die Belastung durch 
die Kabel geeignet.
Die Kabelrinnen M2 ermöglichen die effektive In-
stallation der Wandkabeltrassen, der durch den 
Raum geführten Kabeltrassen und weitere Ty-
pen der Untersicht- und Fußboden-Installationen 
sowie Steigtrassen u. Ä. Die einzelnen Typen der 
Installationen sind in diesem Katalog jeweils bei 
jenen Elementen des Systems angeführt, die mit 
dem jeweiligen Installationstyp zusammenhängen 
(Träger/Ausleger, Halter, Vertikalstützen etc.)

Die Kabelrinnen M2 wurden auf ihre Brandbestän-
digkeit getestet und können für die Realisierung 
brandbeständiger Trassen verwendet werden. Mehr 
zum Thema brandbeständiger Trassen finden Sie 

 Die Kabelrinnen M2 ermöglichen die effektive Installation 
der Wandkabeltrassen.

  Die Kabelrinnen M2 sind für Installationen durch den 
Raum geführter Kabeltrassen geeignet.

Kabelrinne MERKUR, Typ M2, Höhe des Seitenteils 100 mm

in unserer spezialisierten Publikationen „Brand-
beständige Trassen“, die auf unserer Website zum 
Herunterladen verfügbar oder in gedruckter Version 
bei unseren kaufmännisch-technischen Managern 
erhältlich sind.



M2 100/100
GZ ARK-211210
ZZ ARK-221210
A2 ARK-231214
A4 ARK-241214

M2 150/100
GZ ARK-211220
ZZ ARK-221220
A2 ARK-231224
A4 ARK-241224

M2 200/100
GZ ARK-211230
ZZ ARK-221230
A2 ARK-231234
A4 ARK-241234

M2 300/100
GZ ARK-211250
ZZ ARK-221250
A2 ARK-231254
A4 ARK-241254

M2 500/100
GZ ARK-211270
ZZ ARK-221270
A2 ARK-231274
A4 ARK-241274

M2 250/100
GZ ARK-211240
ZZ ARK-221240
A2 ARK-231244
A4 ARK-241244

M2 400/100
GZ ARK-211260
ZZ ARK-221260
A2 ARK-231264
A4 ARK-241264

8 Stck. = 16 m

Sef 6 120 mm2

4 Stck. = 8 m

Sef 9 440 mm2

4 Stck. = 8 m

Sef 6 050 mm2

4 Stck. = 8 m

Sef 19 420 mm2

2 Stck. = 4 m

Sef 32 740 mm2

4 Stck. = 8 m

Sef 16 090 mm2

2 Stck. = 4 m

Sef 26 070 mm2
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