
M2

Die Kabelrinnen MERKUR 2 Typ M2 sind für Installa-
tionen von Kabeltrassen unterschiedlichsten Typs 
bestimmt. Die Höhe des Seitenteils der Rinnen von 50 
mm sind für Kabeltrassen mit geringeren Ansprüchen 
an den Nutzquerschnitt geeignet.
Die Kabelrinnen M2 ermöglichen die effektive Instal-
lation der Wandkabeltrassen, der durch den Raum 
geführten Kabeltrassen und weitere Typen der Unter-
sicht- und Fußboden-Installationen sowie Steig-
trassen u. Ä. Die einzelnen Typen der Installationen 
sind in diesem Katalog jeweils bei jenen Elementen 
des Systems angeführt, die mit dem jeweiligen In-
stallationstyp zusammenhängen (Träger/Ausleger, 
Halter, Vertikalstützen etc.)

Die Kabelrinnen M2 wurden auf ihre Brandbestän-
digkeit getestet und können für die Realisierung 
brandbeständiger Trassen verwendet werden. Mehr 
zum Thema brandbeständiger Trassen finden Sie 
in unserer spezialisierten Publikationen „Brand-
beständige Trassen“, die auf unserer Website zum 
Herunterladen verfügbar oder in gedruckter Version 
bei unseren kaufmännisch-technischen Managern 
erhältlich sind.

  Die Kabelrinnen M2 sind für Installationen durch den 
Raum geführter Kabeltrassen geeignet.

 Die Kabelrinnen M2 ermöglichen die effektive Installation 
der Wandkabeltrassen.

Kabelrinne MERKUR, Typ M2, Höhe des Seitenteils 50 mm



M2 50/50
GZ ARK-211110
ZZ ARK-221110
A2 ARK-231114
A4 ARK-241114

M2 150/50
GZ ARK-211130
ZZ ARK-221130
A2 ARK-231134
A4 ARK-241134

M2 250/50
GZ ARK-211150
ZZ ARK-221150
A2 ARK-231154
A4 ARK-241154

M2 400/50
GZ ARK-211170
ZZ ARK-221170
A2 ARK-231174
A4 ARK-241174

M2 100/50
GZ ARK-211120
ZZ ARK-221120
A2 ARK-231124
A4 ARK-241124

M2 200/50
GZ ARK-211140
ZZ ARK-221140
A2 ARK-231144
A4 ARK-241144

M2 300/50
GZ ARK-211160
ZZ ARK-221160
A2 ARK-231164
A4 ARK-241164

M2 500/50
GZ ARK-211180
ZZ ARK-221180
A2 ARK-231184
A4 ARK-241184

12 Stck. = 24 m

Sef 1 320 mm2

8 Stck. = 16 m

Sef 2 900 mm2

8 Stck. = 16 m

Sef 4 470 mm2

4 Stck. = 8 m

Sef 7 620 mm2

4 Stck. = 8 m

Sef 12 350 mm2

4 Stck. = 8 m

Sef 6 050 mm2

4 Stck. = 8 m

Sef 9 200 mm2

2 Stck. = 4 m

Sef 15 500 mm2
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